'

oY

van Hoorebeke
Wo take timbar sariously.

DECLARATION OF PERFORMANCE DOPVHOGEV006

1. Unleke Identificatiecode van het producttype
AF015x130GEV04- gesloten gevelbekleding — Afrormosia met tand en groef, onbehandeld— PKEL, 15 mm &+,
gemiddelde densiteit 700 kg/m3

2. Beoogd gebrulk van het product
Gevelbekleding voor buitentoepassing.

3. Producent
van Hoorebeke Timber
Vasco da Gamalaan 1, 9042 Desteldonk
Website : www.vanhoorebeke.com

4, Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheld van het constructieproduct
Systeem 4.

5. Geharmoniseerde norm
Prestaties voor gevelbekleding in overeenstemming met de geharmoniseerde Europese norm EN 14915:2013-
Wand- en gevelbekleding van massief hout — Eigenschappen, conformiteitsbeocrdeling en markering.

6. Gedeclareerde prestaties

| Essentigle kenmerken | Gedeclareerde prestaties

| Brandreacticklasse | NPD
Bevestigingsweerstand | Voorboren verplicht

| Duurzaamheid ucs
Vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen | NPD

| Inhoud aan pentachloorfenol | £5ppm

| Vrljkomen van formaldehyde | NPD

| Thermische geleidbaarheid  0.18 W/mK —
Waterdampdoorlaatbaarheid 50 {nat) / 200 (droog)

De prestaties van het in de punten 1 en 2 beschreven product gevelbekleding zijn conform met de in punt &
aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt in overeenstemming met verordening (EU) nr.
305/2011 onder de exclusieve verantwoordelifkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant. Het bedrijf verbindt
er zich toe bij elke levering gevelbekleding de klant te informeren over de specifiek eigen essentiéle kenmerken
onder de vorm van een begeleldend document.
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