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van Hooreheke
W iake timber seriousty.

DECLARATION OF PERFORMANCE DOPVHOGEV009

1. Unleke identlficatiecode van het producttype
MS015x130GEV04- gesloten Gevelbekleding — Meranti met tand en groef, primed— SHWM, 15 mm &+,
gemiddelde densiteit 450 kg/m3

2. Beoogd gebrulk van het product
Gevelbekleding voor buitentoepassing.

3. Producent
van Hoorebeke Timber
Vasco da Gamalaan 1, 9042 Desteldonk
Website ; www.vanhoorebeke.com

4. Systeem voor beoordeling en verificatle van de prestatiebestendigheld van het constructieproduct
Systeem 4.

5. Geharmoniseerde norm
Prestaties voor gevelbekleding in overeenstemming met de geharmoniseerde Europese norm EN 14915:2013-
Wand- en gevelbekieding van massief hout — Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en markering.

6. Gedeclareerde prestaties

| EssentiBle kenmerken Gedeclareerde prestatles

| Brandreactieklasse | NPD - |

| Bevestigingsweerstand Voorboren verplicht i

| Duurzaamheld B ucs |
Vrilkomen van andere gevaarlljke stoffen | NPD

| Inhoud aan pentachloorfenol I Sppm |

| Vrijkomen van formaldehyde NPD |

| Thermische geleidbaarheid | 0.12 W/mK

| Waterdampdoorlaatbaarheld 20 (nat) / 50 {droog)

De prestaties van het in de punten 1 en 2 beschreven product gevelbekleding zijn conform met de in punt 6
aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt in overeenstemming met verordening (EU) nr.
305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant. Het bedri[f verbindt
er zich toe bij elke levering gevelbekleding de klant te informeren over de specifiek eigen essentiéle kenmerken
onder de vorm van een hegeleidend document.
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NOVERPO BV.
Vast vertegenwoordigd
door Jean-Pierre Noél

CEO
van Hoorebeke Timber NV



