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We take timber seriously.

‘V' van Hoorebeke
~

DECLARATION DE PERFORMANCE (DoP)
Numéro de référence: VHO 002 EDC24 TREMPE

Identification unique du produit type:

Bois résineux classé visuel selon la résistance . Structures en bois -Bois de structure a section
rectangulaire classé pour sa résistance.(C24 bois de structure)Produit de construction

Usage envisagé du produit de construction

Batiments et ponts.

Fabricant

van Hoorebeke Timber nv

Vasco Da Gamalaan 1 -9042 Gent
Tel. : +329 253 86 61
www.vanhoorebeke.com
info@vanhoorebeke.com

Systéme permettant I’évaluation et la vérification le maintien des performances du produit de
construction

Systéeme 2+.

Norme harmonisée
EN 14081-1:2005 + A1:2011

Numéro d’identification de I'organisme de certification: 1161

zijn op dig verzoek te verkrijgen via onderstaande kansalen.

Nos conditions générales peuvent éire sur simple di par les voies ci
Our gensral conditions can be obtalned on simple request via the channeis below.
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Only the products identified as such on this document are FSC® certifled. ISPM 1 5 FSC PE FC"

Responsible Forest Management - CU-COC-014283 - Forest Stewardshlp Council www.fsc.org
Promoating i forest - www.pefc.org BE-50061 fact i s

C€ 1161-08 NBN EN 14081-1:2016 + A1:2019, NBN B 16520, DOP: zie website, Grenen (PNSY,3), Oregon/Douglas (PSMN,3/4), Vuren (WPCA 4), C18,C24, C30, DG, D-52,d0, Sarpeco 9+, NP1 (Vuren, douglas), NP2
(Grenen), 1.8 kg/m3, Fungicide + Insecticide, Gebrulksklasse 1 of 2, Sterkte gesorieerd hout. Beoogd gebruik: bruggen en gebouwen, Brandweerstand: zle sectle en houtsoort, Vrijkomen van gevaariijke stoffen: NPD.
Haurt dat niet ¢ £ nemarkeard ie ic niat hadnald unnr ranatriictia navelhakledinn f vinerhadakkinn



