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1 #%. || We take timber seriously.
PRESTATIEVERKLARING (DoP)
Referentienummer : VHO 010 WWC30 GEDRENKT

Unieke Identificatiecode van het producttype:

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen - Structuurhout met
rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C30 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct
Gebouwen en bruggen

Fabrikant

van Hoorebeke Timber nv

Vasco Da Gamalaan 1 — 9042 Gent
Tel. : +32 9 253 86 61
www.vanhoorebeke.com
info@vanhoorebeke.com

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheld van het
constructieproduct

systeem 2+,

Geharmoniseerde norm
EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

Onze ek Zljn op verzosk ta varifigen via onderstaands kenslen.
Nea sonditions g 4tre ob sur simple par los voles
Our ganerat canditiona cen be obiainad an simple request via the ahannels below.

van HOOREBEKE Timber NV/SA Vasco da Gamalaan 1, 8042 Desteldonk

@ +9292538661 . RPR Gent
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& www.vanhoorebeke.com
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C€ 1181-08 NBN EN 14081-1:2018 + A1:2019, NEN B 16520, DOP: 2ie wabafte, Granen (PNBY,3), OregonvDouglas (PSMN,3/4), Vuren {WPCA.4), C18,C24, C30, D@, D-82,00, Sarpeca B+, NP1 (Vuren, dnun).NNP%e
n: NPC.
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We take timber seriously.

q‘-’ ! van Hoorebeke
Py

| Essentiéle kenmerken Gedeclareerde prestaties Geharmoniseerde
technische
specificaties
Mechanische weerstand 1| C30
buigsterkte, druksterkte,

treksterkte, afschuifsterkte, E-
modulus (gemiddeld) volgens EN
338

Brandreactieklasse D-s2, dO CWFT

Duurzaamheid { natuuTijke (a) of na
{b) preventieve behandeling)

(a) Duurzaamheidklasse (EN Vuren / Dennen: 4

350-2})
e schimmels _
e insecten | Vuren/Dennen: S
e termieten NPD
e marineboorders | NPD
(b) Duurzaamheid na PT
preventieve behandeling | Type behandeling: A2
(EN 15228) Behandelingsproduct: Sarpeco 9+

Penetratieklasse : NP1
Retentie: 1.8kg/m?

Geviseerde biologische agenten:

insecten, schimmels

Al:2011

EN 14081-1:2005+ |

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen

verantwoordelijkheld van de fabrikant, hierboven geidentificeerd. P e
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: CJ%

Desteldonk, 2/10/2023 NOVER

POBY.

Vast vertegenwoordigd

door Jean-Pierre Noél

CEO

van Hoorebeke Timber NV

Noa condiiona gindrales pauvent dre cbenues sur simple demande par lea voies cl-dessous. '
Our general conditions oun be abtwined on slmpls request via the channels below.
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